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Traje de agua fluo de poliéster y PU compuesto 
por chaqueta y pantalón con protección contra 
riesgo de Lluvia y Alta Visibilidad.

288TAFE

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

NORMATIVAS:

MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

AMARILLO FLUO

    Ajuste de capucha escamoteable en cuello, mediante cordel 
pasante por ribete perimetral.
     Ajuste a puño con autoajuste por elástico, retranqueado 10 cm 
del borde de la prenda.
     Ajuste a cadera por cordel pasante por ribete perimetral a bajo 
prenda.

Ajustes
     Ajuste a cadera mediante elástico pasante por ribete perimetral.
     Ajuste a tobillo por snap

DESCRIPCIÓN:
Traje de agua fluo fabricado de poliéster con recubrimiento de
poliuretano (PES+PU) compuesto por chaqueta tamaño parkacon 
capucha y pantalón, certificado por Organismo Notificado europeo 
y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 
2016/425 sobre EPI y las normas armonizadas EN ISO 13688 
de Requisitos generales de Ropa de Protección, EN 343 Ropa de 
protección contra la lluvia, obteniendo unos valores en los ensayos 
de 1/4/X, EN ISO 20471 de Ropa de Alta Visibilidad obteniendo una 
Clase 3 certificada para 25 lavados y siendo catalogado como un 
EPI Categoría II.

Sistema de ventilación en superior de espalda.
2 bandas retrorreflectantes horizontales en torso y mangas.

Amarillo Fluorescente.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Ajustes:

Bolsillos:

Accesorios:

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

USO DESTINADO A:
    Trabajos en zonas con visibilidad reducida.
    Trabajos en ambientes húmedos y zonas lluviosas.
    Complementar prendas que no estén certificadas para alta 
visibilidad (p.e. Sobre prendas de abrigo).
    Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización 
de presencia del usuario (Alta Visibilidad).

Color:
Tejido: 100% poliéster 150D (con recubrimiento de PU).
Composición:

1 Ud. / bolsa expositora con asa y cremallera.
20 Ud. / caja.

    2 bolsillos exteriores en inferior de sendos delanteros con tapeta.
Cierres:
     Cierre frontal mediante cremallera inyectada, con sistema de 
tapeta, con fijación por 4 snaps de plástico del mismo color de la 
prenda.
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PANTALÓN:

CHAQUETA:

Bolsillos
     Bolsillos sin fondo a sendos lados para acceso a prenda interior.
Accesorios:
     2 bandas retrorreflectantes horizontales en cada pernera.

CONDICIONES DE LAVADO: 40º
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