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Zapato mod. “OLIMPIA”. Zapato piel 
microfibra tipo Nobuk en S1P. Suela de 
Poliuretano doble densidad SRC.

1688ZO

OLIMPIA

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos 
donde se realicen largos recorridos durante la jornada labo-
ral (almacenistas, transporte, repartidores…), que requieran 
calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), 
con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesi-
te un calzado más ligero (con protecciones no metálicas), y 
más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:
EPI, Categoría II, 
EN20345, S1P, SRC, HRO, E,A.

    Diseño deportivo. 
    Microfibra anobucada perforada para una mayor ventila-
ción del pie. 
    "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. 
Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos. 
    Suela en EVA/goma. Zona de confort en EVA y zona de 
contacto con el suelo en goma (mayor resistencia a tempe-
ratura e hidrocarburos).
    Plantilla en Ultra Foam para mayor comodidad y absor-
ción de impactos.

Ejemplo de marcado 
en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

Imágen planta relieve suela

FICHA TÉCNICA SPORTYLINE
SERIES

Logística.
Transportistas.
Repartidores.
Almacenes.
Automoción y Fabricación.  
Industria ligera.

USO DESTINADO A:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Puntera 
resistente 200J.

Antiestático.

Resistente a
hidrocarburos.

Suela 
Antideslizante SRC. 

Plantilla
Antiperforación 1.100N.

Resistente a
aceites.

Absorción
de choques.
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Resistente al calor
(+300º).

S1P

TRANSPIRABLE


