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2188VR

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIPCIÓN:
Visor de rejilla, con protección para riesgos mecánicos 
(proyecciones).

    Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y 
baja energía (bola de acero de 6 mm. a 45 m/s).
    Visor de malla metálica, que protege una gran superficie facial.
    Muy cómodo, ligero y versátil.
    Especialmente recomendado para actividades forestales, 
jardinería, poda, desbroce, etc.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

VISOR CON REJILLAFICHA TÉCNICA

Protector Frontal: Polipropileno (PP)
Arnés interior: Poliamida (PA).
Visor y adaptadores: Policarbonato (PC).

MATERIALES:

2188S (soporte a cabeza).
2188AC (adaptador universal a casco).
2188ACO (adaptador universal a casco y orejeras).

COMPATIBLES:

EN166 - EN1731

MARCADO CE:

    Actividades forestales.
    Jardinería.
    Poda.
    Desbroce.

EPI, Categoría II.

-Visor sin atalaje. Ver apartado 
“Compatible con:” y elija la opción que 
mejor se adapte a sus necesidades.

EMBALAJE:
1 ud / no. (unidad mínima de venta).
200 ud / cajón.

USOS DESTINADO A:

Visor de rejilla para riesgos 
mecánicos línea “CRASHER”.

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por 
laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI
y las normas armonizadas:
EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN 1731 Protectores oculares y faciales de malla.
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Fabricante (Marca).

Calidad óptica 1
Impactos a gran velocidad y baja 
energía (bola de acero de 6 mm. a 
45 m/s)
Marcado CE 


