FICHA TECNICA
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olar Bicolor
de Alta Visibilidad y Frio.
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NARANJA'Y
AZUL MARINO

AMARILLO Y
AZUL MARINO

. /

NORMATIVAS:

EPI, Categoria Il.
EMBALAJE PRESENTACION:
11 ud/ bolsa. /20 ud / caja

TALLAS COMERCIALIZADAS:

288FPFMIXYFA - XS /S /M/ L/ XL/ XXL / XXXL.
288FPFMIXNFA - S/ M/ L/ XL/ XXL / XXXL.

REFERENCIAS X COLOR:

288FPFMIXYFA - AMARILLO / AZUL MARINO.
288FPFMIXNFA - NARANJA / AZUL MARINO.

4 TABLA DE SELECCION DE TALLAS )

SIZE SELECTION CHART
- w H
B S 84-92 164-170
M 92-100 | 170-176
H L 100-108 | 176-182
XL | 108-116 | 182-188
XXL | 116-124 | 188-194
Y __ v XXXL| 124-128 | 194-200 )

Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.
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DESCRIPCION:

Chaqueta Polar Bicolor de Alta Visibilidad Amarillo o Naranja
y Azul Marino. Disefio ergondmico segun EN13688 para
prendas laborales. Recomendado para uso donde se necesite
senalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de
que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cual-
quier tipo de luz diurna o nocturna combinado con bajas
temperaturas.

Certificado segun norma EN20471 de Alta Visibilidad Clase 1,
para 25 lavados, y EN14058 de prendas para proteccion
contra ambientes frios de hasta -5° Clase 1, y catalogado
como un EPI Cat Il.

DESCRIPCION FiSICA:

Ajustes:

vIAjuste de pufos mediante elastico pasante por ribete del
mismo tejido de la prenda.

Bolsillos:

2 bolsillos exteriores de boca vertical ubicados en el
inferior de ambos delanteros, inclinados 10° para facilitar el
acceso.

Cierres y cremalleras:
Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera

plastica inyectada, con tope superior en borde del cuello alto
y tope inferior de la cremallera al bajo de la prenda.

Detalles:

2 bandas retro-reflectantes en torso.

2 bandas retro-reflectantes en mangas.

Composicion, masa laminar y peso:

Composicion: 100% Poliéster

(acabado perchado tundido en exterior y perchado en
interior).

Masa Laminar: 300 gr/m2.

Peso total de una prenda talla L: 600 gr.

USO DESTINADO A:

v|Trabajos en zonas con visibilidad reducida.

Donde se necesite alternar prenda con proteccioén a la
lluvia o no, sin perder la propiedad de alta visibilidad.
Trabajos en ambientes humedos y frios.

Trabajos en zonas sombrias.

Complementar prendas que no estén certificadas
para alta visibilidad (p.e. Sobre otras prendas de
abrigo).

Cualquier situacion de las anteriores que requiera la
sefalizacion de presencia del usuario (Alta Visibilidad).

CONDICIONES DE LAVADO: XK A




