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Pantalón Softshell triple lámina 
mod. NJORD. 

288PAS3
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

NEGRO

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

COMPOSICIÓN:

CLASIFICACIÓN:
Tercera capa.

Pantalón fabricado con tejido softshell de triple lámina, disponible 
en negro. Doble pespunte de unión de piezas. Cinturilla ancha. 
Trabilla trasera con forma de trapecio invertido.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

USO DESTINADO A:

Detalles relevantes:
    Rodilleras superpuestas de tejido extrarresistente.
     Parte trasera de pata del mismo tejido que las rodilleras para 
evitar rotura por abrasión.

    1 ud / bolsa         20 ud / caja

    Lámina exterior: 95% Poliéster 5% Elastano.
    Membrana intermedia: 100% PU Termoplástico.
    Lámina interior: 100% Poliéster Microfibra Polar.
Pesos
    Peso por unidad de superficie: 320 gr/m2.
    Peso total de una prenda en la talla L: 780 gr.

    Exposición al viento.
    Trabajos en zonas frescas y húmedas.
    Personal de almacenes no climatizado.
    Lugares con alto contraste de temperatura.
    Sector servicios en exteriores o nocturnos.
     Para combinar con cazadoras softshell.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

FICHA TÉCNICA

Ajustes
    Ajuste a cintura mediante elásticos en laterales de la cinturilla.

CONDICIONES DE LAVADO: 30º

S / M / L / XL / XXL / XXXLTALLAS COMERCIALIZADAS:

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA

 

TRANSPIRABILIDADFRÍO VIENTO LLUVIA

BAJO-MEDIO MEDIO-ALTO

 
 

Bolsillos:
    2 bolsillos tipo jeans.
     1 bolsillo relojero con cremallera “waterproof”.
     2 bolsillos traseros de plastrón. 1 con tapeta.
     1 bolsillo en pernera para dispositivos de hasta 6”.
     1 bolsillo en pernera para herramientas.
Cierres y cremalleras:

Softshell

     Cremallera de bragueta con tapeta. 
Cierre con botón metálico. Enganche interior de refuerzo.

VALORES DE IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD:
Impermeabilidad  
    8.000 mm (ensayo columna de mercurio)
Transpirabilidad
    300 mvp (ensayo barrera de vapor)
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