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COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Guante de lona de algodón, con puntos de 
PVC en palma y dedos

688G
DESCRIPCIÓN:

Guante de lona de algodón 100%, con puntos de PVC en palma y 
dedos, muy confortable, transpirable y absorbe muy bien el sudor, 
y ofrecen gran resistencia a la abrasión.

EPI, Categoría I.
Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por 
laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre 
EPI y la norma armonizada:
EN ISO 21420. Guantes de protección. Requisitos generales y 
métodos de ensayo.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

    Algodón 100%
    Puntos PVC
    Gramaje: 7 onzas en palma y 6 onzas el reverso
    Guante de lona (tejido muy apretado y cilindrado), con puntos 
de PVC en palma y dedos con cierre de puño elástico.
    Al ser de algodón es muy confortable, transpirable y absorbe 
muy bien el sudor.
    Puño elástico, que permite mantener el interior del guante seco 
y que no entre suciedad.
    Los puntos de PVC permiten no sólo una mayor adherencia, 
sino también prolongar la vida útil del guante, ya que ofrecen 
gran resistencia a la abrasión.

     Manipulación General.
     Guante especial para trabajos que requieran una gran adherencia.
     Embotelladoras.
     Embalaje y empaquetado.
     Montajes y ensamblajes.
     Desmolde de piezas plásticas, metales, etc…
     También para actividades agrícolas, recogida de fruta y jardinería 
en general.

T-9

12 pares / bolsa. 
300 pares / caja.

MARCADO:MARCADO CE:

EMBALAJE:

TALLAS COMERCIALIZADAS :

USO DESTINADO A:

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente 
imagen.

El resultado en cm corresponde 
al número de su talla. 

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, 
le corresponde la talla 9).
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BLANCO

inspire safety


