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Botte noire en microfibre type cuir 
hydrofugé, WRU, S3, “Metal free” y 
suela doble densidad PU/PU.

1688BBL

SAGUNTO

Utilisation générale où des chaussures de sécurité 
confortables (embout de sécurité et semelle intérieu-
re anti-perforation) sont nécessaires, tels que la 
logistique et transport, entrepôts, industrie en géné-
ral, travaux en zones humides.

EPI, Categorie II, EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.

Coupe en cuir microfibre avec traitement anti-humidité.
Embout de sécurité en Composite.
Semelle intérieure anti-perforation textile.
Semelle PU/PU double densité.
Semelle intérieure en EVA.
Coefficient antidérapant maximum SRC.

Fabricant: Marca Protección Laboral S.L.

BASICLINE
SERIES

TRANSPIRABLE
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APPLICATIONS :

CARACTÉRISTIQUES ET AVENTAGES :

MARQUAGE CE, NORME ET CATÉGORIE :

TAILLES VENDUES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

USAGE DESTINÉ À:

HYDROFUGÉE

Exemple de marquage
sur la languette :

Emballage:
Boite d´une paire.

Image de la semelle de la chaussure et relief : 

Embout 
résistant 200J.

Antistatique.

Résistant
aux hydrocarbures.

Semelle
anti-dérapante SRC.

Couche Anti-perforation
de 1.100N.

Résistant à l’huile.

Absorption 
des chocs.

Embout
renforcé.

Résistant à l’eau.

FICHE TECHNIQUE

S3

Logistique et transport. 
Livraison.
Entrepôts.
Industrie en général.
Travaux en zones humides en général.


