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Veste Hybride entre Softshell triple 
couche et doudoune avec extérieur en 
Ripstop, modèle OPALO.

288-CSH DESCRIPTION COMMERCIALE :

COMPOSITION :

DESCRIPTION PHYSIQUE :

Veste mixte certifiée contre le froid  jusqu’à -5º qui combine le genre 
doudoune entaillé devant et derrière avec première couche  fabriquée en 
tissu Ripstop anti déchirure, et tissu de contraste Softshell à triple 
couche sur les manches et les côtés, apportant la résistance et les 
caractéristiques techniques du Softshell dans les zones travaillant le 
plus. Couche intérieure en fibre cardée dans le cou. Manches ranglan 
facilitant la mobilité des bras. Contre les risques dérivés d’ambiances 
froides (jusqu’à -5º C), comme EPI Cat I. 

EMBALLAGE DE PRÉSENTATION :

USAGE DESTINÉ À :

Réglages    
    Réglage à la ceinture avec élastique et Fixation par fil tenseur.
     Réglage aux poignets avec  bande élastique sur velcro.

    1 ud / sachet.       20 ud / boîte.

Softshell
    Couche externe: 96% Polyester 4% Elasthane
     Membrane intermediaire: 100% PU Thermoplastique
     Couche interne: 100% Polyester Microfibre Polaire.

    Travails requérant mobilité et élasticité.
     Exposition au vent.
     Travails en zones fraîches et humides. 
    Personnel de magasin non climatisé.
     Lieux à hauts contrastes de température. 
     Secteur services en extérieurs ou nocturnes.
     Surveillance et sécurité en général.

Fabricant: Marca Protección Laboral S.L.

FICHE TECHNIQUE

Poches   
    2 poches extérieures à ouverture verticale inclinées à 10º
     1 poche intérieure à ouverture verticale à la hauteur de la poitrine.
     1 poche intérieure à ouverture verticale avec fermeture à velcro
Fermeture et zips    
     Fermeture éclair noire invisible.

Doudoune   
    Couche externe: Nylon Ripstop Windproof.
     Rembourrage: 100% Polyester.  
    Couche interne: 100% Polyester.
Poids
    Poids par unité de surface: 
320 gr/m2 (Softshell) / 240 gr/m2 (rembourrage).
    Poids total d’un vêtement en taille L: 730 gr.

CONDITIONS DE LAVAGE : 30º
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TABLEAU DE SÉLECTION DES TAILLES
SIZE SELECTION CHART

 
 

S /M / L / XL / XXL / XXXLTAILLES VENDUES :

IMPERMÉABILITÉ ET TRANSPIRABILITÉ (SOFTSHELL) :
Impermeabilité
     8.000 mm (test colonne de mercure).
Transpirabilité
    800 mvp (test barrière de vapeur).
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) :
EPI certifié par Leitat O.N. nº 0162, selon le Règlement (UE) 
2016/425, EN ISO 13688:2013 de exigences générales de Vête-
ments de protection et sous la norme EN 14058:2017 de Vête-
ments de protection en ambiances froides (jusqu’à -5º C de 
Température), ayant obtenu la clase 3 durant les tests et étant 
classé comme EPI de Catégorie I.
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