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Pantalon Softshell triple couche 
modèle NJORD.

288-PAS3
DESCRIPTION COMMERCIALE :

NOIR

DESCRIPTION PHYSIQUE :

COMPOSITION :

CLASSIFICATION :
Troisième couche.

Pantalon fabriqué en Softshell avec une triple couche, disponible 
en noir. Double piqure pour unir les pièces. Ceinture large. Boucle 
arrière de la ceinture avec une forme de trapèze inversé.

EMBALLAGE DE PRÉSENTATIOM :

USAGE DESTINÉ À :

Détails pertinents :    
    Genouillères superposées en tissu extra résistant.
     L’arrière de la jambe est fabriqué avec le même tissu que 
les genouillères pour éviter les ruptures dues au frottement.

    1 unité / sachet.       20 unités / boite.

    Couche externe : 95% Polyester, 5% Elasthanne.
    Membrane intermédiaire : 100% PU Thermoplastique
    Couche interne : 100% Polyester Microfibre Polaire.
Poids:
    Poids par unité de surface : 320 gr/m2.
    Poids total du vêtement en taille L : 780 gr.

     Exposition au vent.
     Travail en zone froides et humides.
     Personnel d´entrepôts non climatisés.
     Lieux avec un contraste de température élevé.
     Secteur des services en plein air ou de nuit.
     A combiner avec des vestes Softshell.

Fabricant : Marca Protección Laboral S.L.

FICHE TECHNIQUE

Réglages :
    Réglages de la taille à l’aide d’élastiques sur le côté de la ceinture.

CONDITIONS DE LAVAGE : 30º

S / M / L / XL / XXL / XXXLTAILLES VENDUES :

TABLEAU DE PERFORMANCE DES VÊTEMENTS

 
MOYEN-ÉLEVÉ MOYEN-BAS

 
 

Poches :
    2 poches type jeans.
     1 poche avec fermeture éclair “waterproof”.
     2 poches plastron arrière. 1 avec rabat.
     1 poche sur la jambe pour appareils jusqu’à 6”.
     1 poche sur la jambe pour les outils.
Fermetures et zips :

Softshell

     Zip de braguette avec rabat. Se ferme avec un bouton métalli-
que. Attache intérieure de renfort.

IMPERMÉABILITÉ ET DE TRANSPIRABILITÉ :
Imperméabilité 
    8.000 mm (test colonne de mercure).
Transpirabilité
    300 mvp (test barrière de vapeur).
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3ª COUCHE


