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Arnês básico ajustável com fixação 
dorsal e frontal.

1888ABF

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO:
Arnês básico com fixação dorsal com banda subglútea.
Ajustável nos ombros, pernas e peito.

    Em atividades onde exista o risco de queda em altura na 
construção. 
    Manutenção de fachadas e telhados.
    Indústria. 
    Montagens.

Mosquetões EN362, elementos de fixação EN354, absorve-
dores de energia - EN354-EN355.

S-XL (tamanho único).

    Arnês muito versátil e leve.
    Fixação frontal (esterno) com revestimento.
    Dupla regulação no peito e nas pernas para um melhor 
ajuste.
    Anel dorsal de corpo duplo para maior segurança.
    Espessura das cintas: 44 milímetros.
    Peso: 0.95 Kg.

NORMAS E CERTIFICAÇÃO:

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

          ARNÊS BÁSICO 
MOD. “STEELSAFE-2”FICHA TÉCNICA

EN 361 arnês antiquedas).

MATERIAIS DE FABRICO:
    Cintas de poliéster e acessórios metálicos em aço
galvanizado.

DISPOSITIVO COMPATÍVEL:

UTILIZAÇÕES E APLICAÇÕES:

TAMANHOS:

100 kg.
PESO MÁX. UTILIZADOR:

EN361


